道路侧电动汽车充电设施建设规范
编 制 说 明
一、任务来源
本标准根据深圳市市场监督管理局《关于下达2018年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知》（深市监〔2018〕53号），于2018年5月11日获批准立项，序号为63，立项名称为《道路侧新能源汽车充电设施建设规范》。根据国家标准（GB/T 19596-2017）对电动汽车的定义，结合本标准化对象的实际情况，标准工作组建议将标准名称改为《道路侧电动汽车充电设施建设规范》。
本标准行业主管部门为深圳市交通运输管理委员会，由深圳市道路交通管理事务中心负责牵头组织标准的制定工作，由深圳市计量质量检测研究院、深圳供电局有限公司、深圳南方和顺电动汽车产业服务有限公司联合起草。
标准由深圳市交通运输委员会提出并归口，计划于2018年9月完成标准编制工作。
二、立项背景和意义
深圳市陆续出台《深圳市新能源产业振兴发展规划（2009-2015）》、《深圳市2016-2020年新能源汽车推广应用工作方案》、《深圳市大气环境质量提升计划（2017-2020年）》、《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》等政策，提出了深圳新能源汽车辆推广目标：2017年公交车100%纯电动化；2018年出租车100%纯电动化、新增充电桩1.8万个；2020年物流车50%纯电动化、中心区充电站服务半径小于900米。随着各项鼓励政策出台、双积分政策落地及电动汽车技术的不断提升，电动汽车未来将持续高速增长。
截至2018年3月，我市电动汽车保有量超过10万辆，累计建成集中式充电站178座，公交快速充电桩4956个、社会快速充电桩6729个，慢速充电桩29308个，充电桩总量超过4万个。正是在电动汽车及配套充电设施大规模应用的背景下，深圳市交通运输管理委员会、深圳市道路交通管理事务中心提出利用道路侧宜停车车位建设安全、适宜的电动汽车充电设施为我市巡游出租车、私家车等车辆进行快速补电，缓解深圳城市用地紧张，电动汽车停车充电困难的突出问题。
三、主要编制过程
（一）标准启动
2018年6月19日，在深圳市交通运输管理委员会指导下，深圳市道路交通管理事务中心组织召开标准启动会，确定由深圳市计量质量检测研究院、深圳供电局有限公司、深圳南方和顺电动汽车产业服务有限公司组成联合工作组，开始进行标准的编制工作。 
（二）标准讨论
在标准编制启动工作会后，在深圳市交通运输管理委员会、深圳市道路交通管理事务中心的指导下，深圳市计量质量检测研究院、深圳供电局有限公司、深圳南方和顺电动汽车产业服务有限公司，分别在7月2日、7月8日、7月11日、8月13日、8月16日、8月22日以现场讨论的形式召开了多次工作组讨论会、标准关键性技术指标论证会等会议，对标准编制的技术内容进行了充分的讨论及确认。此外，还多次通过邮件和电话与中国汽车技术研究中心、中国电力联合会、南瑞集团公司等外省市的行业内企业及单位进行沟通，就标准中涉及的重点内容展开了全面、深入的讨论，最终形成标准征求意见稿。
7月2日，标准编制工作组根据立项标准明确标准化对象及标准范围，讨论确认标准编制框架、编制思路及技术内容范围，并根据工作组成员单位擅长的技术领域进行分工。
7月8日，标准编制工作组完成标准草案稿的编写，并在深圳供电局有限公司组织召开工作组讨论会，根据标准框架，梳理标准技术技术内容。根据标准化对象、编制目的重点讨论应增减的内容。
7月11日，标准编制工作组对标准逐章逐条进行了讨论，与会工作组成员积极讨论，提出了多条修改意见。
8月13日，根据现行国家标准GB/T 19596-2017《电动汽车术语》中电动汽车的定义，并结合实际工作中的需求，工作组成员单位一致建议将本标准的范围限制为电动汽车，因此建议将标准名称改为《道路侧新能源汽车充电设施建设规范》。
8月16日，工作组收到NB/T 33001-2018《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》，该行业标准2018年4月30日发布，2018年7月1日开始实施。由于该标准对本标准编制具有指导意义，工作组组织开展该标准与本标准进行技术指标比对及讨论工作。
8月22日，工作组组织召开第六次工作组讨论会。本次会议总结整个标准编制过程，对标准的技术内容进行最后修改确认，规范标准各章条格式、标准语言表述，形成了标准征求意见稿。
8月23日至8月30日，标准工作组内部组织征求意见工作，共收到内部意见15条。工作组在10月15日将内部意见处理完毕，形成标准征求意见稿，开始在行业内广泛的征求意见。
四、主要技术指标的依据
（一）标准的范围
本标准规定了道路侧电动汽车充电设施（以下简称：充电设施）建设的规划及选址、供配电系统、计量、电能质量、充电设施技术要求、监控系统、施工和验收、运营及安全管理。
本标准适用于道路侧电动汽车充电设施的规划建设、施工验收及运营管理。
（二）标准化对象及技术内容的说明
1、关于选取分体式充电机作为道路侧充电设施的说明
目前充电设施市场上充电设施按类型可分为交流充电桩、非车载充电机（包含分体式充电机）；按其充电功率交流充电桩又可进一步分为交流快充（单桩功率≥30kW）、交流慢充（单桩功率≤7kW），非车载充电机为快充设备。
由于交流慢充设备功率较小，难以迅速为车辆补充电能，通常只在住宅小区建设和使用；快速充电设备功率大，能在较短时间内及时为车辆补充电能，同时不会长时间占用道路侧停车位。因此，为满足道路侧充电设施服务车型及其停车快速补充电能的需求，本标准在充电设备选型时只选取快充设备。同时，由于道路侧行人往来、车辆穿梭情况复杂，随意性大，为保证行人及车辆的安全通行、防范触电安全事件及检修维护的需要，本标准不选择待机状态下，行人或车辆可能触碰部分带有高压电（380V）的交流充电桩及一体式非车载充电机，只选择分体式充电机作为本标准的对象。
分体式充电机的特点是实现一机多充（多个充电终端），可将功率变换单元与充电终端在结构上分开，二者间通过电缆连接。分体式充电终端待机状态下电压为（12V/24V），低于人体安全电压36V的限值。而且使用时，分体式充电机可根据车载充电需求、自身负荷状态和上级监控调控指令，按预定的功率分配控制策略，动态调整各车辆插头的最大输出功率，在保障使用安全的情况下，将充电功率合理分配到各充电终端，更高效合理。
2、关于提高道路侧充电设施电气和安全性能的说明
由于道路侧充电设施的应用环境是开放式的，行人往来、车辆穿梭频繁，另外深圳市夏天高温炎热且不时有台风过境，道路侧的充电设施建设及运营管理面临更大的安全责任风险，一旦发生设备故障、触电、电器火灾或其它紧急情况将对公众的生命财产安全、社会治安产生巨大影响，因此道路侧充电设施应比常规充电设施具备更高的电气和安全性能。在充电设备电气性能方面，本标准提高充电效率要求，在在20%～50%输出功率时的效率要求比NB/T33001－2018的要求提高3%，在50%～100%输出功率时的效率要求比NB/T33001－2018提高2%，效率提高已查阅大量设备厂商设备使用手册，为市面较大设备厂商典型参数；在安全性能方面，本标准增加30mA的漏电保护要求。同时，本标准还提出了定时自检、设备主体智能消防要求。
3、关于充电设施监控的说明
道路侧充电设施监控分为充电安全监控、视频监控两个部分。充电安全监控为后台监控，用于监控充电设施为车辆充电全过程的状态，及时发现异常情况并发出告警，充电安全监控必须接入市级电动汽车安全监控平台统一管理；视频监控必须覆盖道路侧充电设施建设的全部供配电系统、主机以及充电终端，一旦有紧张情况发生，运营单位可以结合充电安全监控及视频监控迅速作出反应。
4、关于道路侧充电设施运营管理的说明
道路侧充电设施的使用条件、使用环境复杂，充电设施必须进行定期检查维护及安全风险检查。本标准提出安全运营管理条款，用于指引及规范充电设施的权属人或实际运营方的安全生产工作，保障行人、车辆及设备安全。
（三）与现有相关标准的关系
在编写本标准的过程中，工作组使用“电动汽车”、“充电设施”、“充电机”等关键词在国家标准数据库及SIITS标准信息数据库中进行检索，同时，在电动汽车充电设施领域充分收集行业信息，目前国内电动汽车充电设施国家及行业标准如表1所示。
经研读及分析表1各项标准，基础类标准、充电接口标准、充换电站级服务网络标准、充电设施检测标准中的条款内容及技术指标适用于道路侧充电设施，而在充电设施设计制造、型式试验、选址建设及运营安全防护等方面，道路侧充电设施有更高要求。
表1 充电设施领域现行国家及行业标准列表
	一、基础类标准

	序号
	标准编号
	标准名称

	1
	GB/T 31525－2015
	图形标志 电动汽车充换电设施标准

	2
	GB/T 29317－2012
	电动汽车充换电设施术语

	3
	NB/T 33028－2018
	电动汽车充放电设施术语

	二、充电系统与设备标准

	1
	GB/T 18487.1－2015
	电动车辆传导充电系统 第1部分：通用要求

	2
	GB/T 18487.2－2017
	电动汽车传导充电系统第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

	3
	GB/T18487.3－2001
	电动车辆传导充电系统 电动车辆与交流/直流充电机(站)

	4
	NB/T 33001－2018
	电动汽车非车载传导式充电机技术条件

	5
	NB/T 33002－2010
	电动汽车交流充电桩技术条件

	6
	GB/T 29316－2012
	电动汽车充换电设施电能质量技术要求

	三、充电设施检定规程

	1
	JJG 1148－2018
	电动汽车交流充电桩检定规程

	2
	JJG 1149－2018
	电动汽车非车载充电机检定规程

	3
	GB/T 29318－2012
	电动汽车非车载充电机电能计量

	4
	GB/T 28569－2012
	电动汽车交流充电桩电能计量

	四、充电接口标准

	1
	GB/T 20234.1－2015
	电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求

	2
	GB/T 20234.2－2015
	电动汽车传导充电用连接装置 第2部分：交流充电接口

	3
	GB/T 20234.3－2015
	电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口

	4
	GB/T 27930－2015
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

	五、充电设施检测标准

	1
	NB/T 33008.1－2013
	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机

	2
	NB/T 33008.2－2013
	电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩

	3
	GB/T 34657.1－2017
	电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备

	4
	GB/T3 4657.2－2017
	电动汽车传导充电互操作性测试规范第2部分：车辆

	5
	GB/T 34658－2017
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

	六、充换电站级服务网络标准

	1
	GB/T 29781－2013
	电动汽车充电站通用要求

	2
	GB 50966－2014
	电动汽车充电站设计规范

	3
	NB/T 33018－2015
	电动汽车充换电设施供电系统技术规范

	七、建设运营类标准

	1
	NB/T 33004－2013
	电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范

	2
	NB/T 33009－2013
	电动汽车充换电设施建设技术导则

	3
	NB/T 33019－2015
	电动汽车充换电设施运行管理规范

	4
	NB/T 33022－2015
	电动汽车充电站初步设计内容深度规定

	5
	NB/T 33023－2015
	电动汽车充换电设施规划导则


五、征求意见及分歧处理
征求意见过程中。

标准编制组
2018年10月
1

