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2. 日照分析结论：通过日照分析，在周围现状已建建筑的遮挡影响下，本项目所有住宅户型满足至少

说明：

1. 本项目设计符合《深圳市城市规划与准则》（2018年局部修订版）、《深圳市建筑设计规则》

    （2019年版）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、现行消防设计规范的相关规定。

    一间居室日照满足冬至日不少于1小时（保证每套住宅至少有一个居住空间能够获得冬季日照）。

3. 本项目社区公共配套设施包括：社区居委会、社区服务站、社区健康服务中心、

    文化活动站、社区警务室、垃圾收集站（含环卫工人休息室）。物业产权属于深圳市龙华区政府，

    由深圳市龙华区政府物业管理中心代表龙华区政府实行分级、分类管理。

4. 本项目规定建筑面积、核增建筑面积和核减建筑面积最终以测绘结果为准。

5. 本项目道路开口最终以规划部门批复的工程规划许可（路口）为准。（但因开设路口以及路口

6. 本项目坐标系统为2000国家大地坐标系（同时标注相对应的深圳独立坐标系坐标），高程系统为

1985国家高程基准。3~6栋±0.00相对于绝对标高为+88.50，

N

    以外的工程规划许可及其附图内容变化的，应办理变更工程规划许可或施工图修改备案改相关手续）

    拟建前，本项目周边建筑日照需求满足相关规定要求的，拟建后仍然能够满足。

7. 本项目建筑物/构筑物海拔高度最高点位为1~5栋，为235.55米（1985国家高程基准，含避雷针、
    结构围墙、施工机具等附属设施），未突破该区域深圳市净空保护控制高度约400米的限高要求。

8. 图中所标尺寸均为建筑外轮廓总尺寸。坐标、尺寸、标高均以米为单位。塔楼及半地下车库定位

    坐标为建筑轴线交点坐标，地下室外墙定位为外墙角点坐标。

9. 本项目执行光纤到户国家标准。建筑内部通信机房至用户间应预留充足的管槽、桥架和竖井等

   室内通信通道，标准符合深圳市相关通信接入基础设施规划设计标准的规定。

我司在项目开发建设及使用管理过程中也将严格按照深圳市净空保护控制有关规定要求执行。
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项目分期示意图

8~11栋±0.00相对于绝对标高为+88.50，                                                   。
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