
《节水载体评价规范 第 6部分：公园》
解读

一、编制背景

2019 年，国家发展改革委与水利部联合发布《国家节水

行动方案》，提出健全节水政策法规体系和标准体系，全面

推进节水型城市建设的目标。同年 12 月，广东省水利厅和

发展改革委联合印发《广东省节水行动实施方案》，明确要

求加强公共机构节水型单位创建，并制定节水载体评价标准，

旨在将深圳市打造成为美丽中国节水型城市典范。《深圳市

建设中国特色社会主义先行示范区节水典范城市工作方案

（2020—2025 年）》提出了节水型载体创建数量目标以及建

立节水标准体系的任务。在此政策背景下，《节水载体评价

规范 第 6 部分：公园》（以下简称“《规范》”）的编制

是落实国家、省、市各级节水政策的必然选择。

在《规范》出台之前，深圳市节水载体评价缺乏统一的

地方标准。公园节水相关工作依据的多套标准存在诸多问题，

多套标准并行且要求不一致，对于完成节水型社会创建率考

核任务极为不利。因此，制定统一的评价标准消除了多套标

准带来的混乱，为公园节水载体创建和评价提供明确指导，

有助于深圳市完成节水型社会创建率考核任务，推动节水典

范城市建设目标的实现。



二、适用对象

《规范》适用于深圳市（含深汕特别合作区）的各类公

园开展节水载体评价，涵盖城市公园、自然公园和社区公园

等。其他类型公园也可参照执行，为全市公园节水评价工作

提供了统一的依据和规范。

三、主要内容

《规范》主体内容涵盖范围、规范性引用文件、术语和

定义、基本要求、评价指标要求、评价说明、附录 A（规范

性）指标计算方法、参考文献等部分。

（一）范围

《规范》适用于深圳市公园开展节水载体评价，规定了

评价的基本要求、指标要求和评价说明，界定了适用范围和

评价范畴。

（二）规范性引用文件

列出 GB/T 21534《节约用水术语》、GB/T 24789《用水

单位水计量器具配备和管理通则》等规范性引用文件，这些

文件中的相关内容构成规范的重要条款，确保评价的科学性

和规范性。

（三）术语和定义

对公园、海绵设施进行了定义。公园是向公众开放，以

游憩为主要功能，具备较完善设施且兼具生态、美化等作用

的绿地；海绵设施是对雨水具有“渗、滞、蓄、净、用、排”

等一项或多项功能的工程建设设施，明确了评价涉及的关键

概念。



（四）基本要求

设定 5 条基本要求，均为一票否决项。包括近三年无用

水节水违法违规及重大安全事故、生活饮用水管道连接规范、

按规定开展水平衡测试、用水总量不超计划、单位服务面积

用水量符合 DB44/T1461.3 规定的通用值，保障参评公园具

备基本节水条件。

（五）评价指标要求

1. 指标构成：由技术指标、管理指标、鼓励指标和扣

分项构成，总分 110 分。技术指标 5 项共 50 分，管理指标 5

项 21 条共 50 分，鼓励指标 4 项共 10 分，扣分项 4 项共 10

分，构建了全面的评价指标体系。

2. 技术指标：涵盖单位服务面积用水量、水计量器具

配备率等。如单位服务面积用水量依据用水定额标准分档评

分，反映用水效率；水计量器具配备率依据相关通则设定要

求并计分，强化用水计量管理。

3. 管理指标：涉及规章制度、计量分析、维护管理、

技术应用管理、节水宣传。如计量分析指标强调用水数据的

记录、分析与公布，为节水决策提供依据；技术应用管理指

标从高效灌溉方式运用、节水技术产品、海绵设施建设、雨

水收集利用等四方面考察，推动公园节水技术落地应用。

4. 鼓励指标：包括非常规水资源利用、用水智能监控

系统等。鼓励公园采用非常规水源利用设施，提高水资源循

环利用率；推动用水智能监控系统建设，提升节水智能化管

理，达到节水目标。



5. 扣分项：针对超计划用水、水压未减压、景观用水

不合理、循环用水未落实等问题进行扣分，强化节水约束。

（六）评价说明

1. 计分方法：评价总分为各项评价指标得分的累计叠

加值，即评价总分=技术指标得分+管理指标得分+鼓励指标

得分+扣分项得分（扣分项以负值表示），确保评价结果的

量化科学性。

2. 评价结果：技术指标和管理指标得分均在 40 分及以

上，且评价总分达到 90 分及以上的公园为节水型公园；在

此基础上，评价总分达到 95 分及以上、维护管理指标或技

术应用管理指标得满分、鼓励指标得分达到 5 分及以上、扣

分项不扣分，同时用水效率符合特定要求的为节水型公园标

杆，明确了不同等级节水公园的评定标准。

（七）指标计算方法

附录 A 给出单位服务面积用水量、水计量器具配备率等

指标的计算方法，确保评价过程中数据计算的准确性和一致

性。

四、地方特色

（一）《规范》体现的地方特色

1.高准入门槛保障节水质量

《规范》在评选节水型公园要求上必须优于省定额通用

值。在评价要求中，明确规定技术指标、管理指标得分均需

≥40 分，节水技术、管理“两手抓”，保障节水载体整体

质量。



2.先进指标引领节水创新

新设定扣分项指标，针对超计划用水、未设置循环用水

等情况进行扣分，强化节水约束。

鼓励性指标从用水效率、创新管理角度出发，如公园的

鼓励指标包含非常规水资源利用、用水智能监控系统建设等，

引导公园创新节水管理模式，提高用水效率。

技术指标要求严格，如公园的单位服务面积用水量、水

计量器具配备率等指标设置明确且严格的标准；管理指标注

重节水技术应用，如要求公园采用高效节水灌溉方式、应用

节水型或无水型技术产品等，推动节水技术落地。

设立节水标杆要求，对节水型公园标杆设定更高标准，

如评价总分、鼓励指标得分、用水效率等方面的严格要求，

激励各单位向更高节水水平迈进。

3.强操作性确保标准落地

标准明确规定各项指标需提供的佐证材料内容，方便评

价过程中的数据收集与审核。

技术指标设置梯度得分，使评分更加精准，能更细致地

反映各单位节水水平差异。

注释详细说明特殊情况处理方法，如对于实施用水计划

合并考核的情况，明确仅对合并期外的月度超计划情况予以

评价，增强了标准的适用性和可操作性。

（二）深圳公园载体特色

公园作为城市生态系统的重要组成部分，是市民休闲娱

乐的公共场所，在节水工作中具有示范引领作用。深圳市公



园节水评价标准在体现上述系列标准共性特色的基础上，还

具备自身独特之处。

贴合本地管理重点工作：深圳市大力推进非常规水资源

利用，公园标准在鼓励指标中纳入再生水、雨水利用设施建

设及使用情况的考量，对建设雨水收集池、采用再生水灌溉

绿地等举措给予相应分值，激励公园积极利用非常规水资源，

减少对常规水资源的依赖，提高水资源综合利用效率。

发挥公园示范带头作用：公园标准在技术、管理指标中，

对非亲水性景观补水措施、海绵设施建设提出明确要求，引

导公园优先采用滴灌、微喷灌等节水灌溉方式，减少景观用

水浪费；通过建设下沉式绿地、透水铺装、生物滞留设施等

海绵设施，增强公园对雨水的吸纳、滞蓄和缓渗能力，不仅

能提升公园自身的节水效果，还能为周边区域提供生态示范，

带动城市整体节水氛围的形成，让市民在日常游览中增强节

水意识，养成良好的节水习惯。

五、附则

本文件由深圳市水务局提出并归口，其起草单位为深圳

市水务局、深圳市建筑科学研究院股份有限公司、深圳市标

准技术研究院、深圳市深水水务咨询有限公司。
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