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1.总平面图根据深圳市规划和自然资源局文件及所附规划定点图、建设单位提供的地形图绘制而成。与周围建筑的间距、定点符合当

地规划部门和消防部门要求。

2.院区人行主入口：在院区南侧的机场南路辅路设置。行政人行主入口：在院区南侧的机场南路辅路设置。院区人车混行次入口：共

设置两处，东西两侧各一处；其中西侧出入口位于规划道路草围路上，东侧出入口位于规划道路金盛路上；

场地南侧设有来院车辆主要出入口。污物出入口：污物由各功能单元污物电梯发出，集中至各层污物收集点，进入地下二层，医疗垃

圾与生活垃圾分类，其中医疗垃圾暂存，生活垃圾经设备处理后转送至地面，再由垃圾运输车辆从北侧的现状道路送出。基地内建筑

物周边设置环形车道，宽度大于4米，满足消防要求。

3.消防车道、消防救援登高操作场地与建筑物之间不应设置妨碍消防车操作的障碍物。

4.本图坐标采用2000国家的大地坐标系，高程采用1985国家高程基准。

5.建筑定位坐标均指建筑轴线交点；相对尺寸标注以建筑外墙轮廓为界线；总图定位以坐标标注为基准，以相对尺寸标注做校核。

6.根据地形图所示的地形特征以及现场勘查，竖向设计中充分考虑了场地的高差，尽量减少大填大挖,通过设计达到合理的场地竖向

及土方平衡。场地地形较为平整,通过调整建筑及场地高程,使之有利于组织地表排水，并采用雨水暗沟和自然散流相结合的

屋顶层总平面图 1:500

总

平

面

设

计

说

明

屋顶层总平面图

建总-00-01 D

深圳宝安空海救援医院总图

段林

陈岚

郑洁

范超

陈岚

建总

贾文文

胡鹏兵

林蔚茵

厉建军

林蔚茵

200901-000

王燕

魏曙光

周艳

张海波

张海波

方式，将雨水汇至场区外围。

7.本工程区内组道路未注明者道路中心线均居中，场地道路两侧由景观统一考虑。室外台地、挡土墙、踏步高差≥0.7米时，临空侧均需做防护栏杆，防护高度

1.2米，防护栏杆做法详图集12J003 B11页1A不锈钢管扶手。

8.本项目场地内主要道路均按照消防车道设计，采用混凝土路面；

9.本图建筑外围景观绿化、小品均为示意，具体设计由建设单位另行委托。

10. 因场地东侧金盛路和西侧草围路道路标高暂无准确数据，影响场地内竖向标高设计，需得到准确数据后另行设计。

11. 因机场南路高架桥为现状路，现无实测图纸，无法做到精准设计，需与现场实测数据对接后深化设计。

12.经济技术指标详附表。
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用地单位
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规定 核减 合计

地上 0 122375.93

主要经济技术指标表

一、项目概况

项目名称 深圳宝安空海救援医院 深圳市宝安区卫生健康局

宗地号/宗地代码 A125-1791/440306005002GB01311
深圳市宝安区航城街道宝安机场南路与

宝安大道交汇处东北侧

二、主要技术经济指标

建设用地面积 39078.09㎡ 总建筑面积 179079.25㎡

容积率/规定容积率 3.59/3.49 计容积率建筑面积 140335.69㎡

地上规定建筑面积 122375.93㎡ 不计容积率建筑面积 38743.56㎡

地下规定建筑面积 13818.07㎡ 地上核减建筑面积 0㎡

地上核增建筑面积 4141.69㎡ 地下核减建筑面积 0㎡

地下核增建筑面积 38743.56㎡ 建筑覆盖率（一/二级） 61.48%

最大层数（地上/下） .16/2层 建筑基底面积 24023.84㎡

建筑最高高度 63.55m 机动车停车位（地上/下） .28/821辆

绿化覆盖率 19.19% 自行车停车位（地上/下） 120/0辆

绿地面积/折算绿地面积 7501.00㎡

其它

三、本期建筑面积及分配 建筑功能

建筑面积（㎡）

总建筑面积

179079.25（㎡）

计容积率

建筑面积

140335.69（㎡）

计规定

容积率

建筑面积

136194（㎡）

医疗业务用房（含七项基本设

施用房、科研用房、教学用房

、健康体检用房、夜间值班宿

舍、感染性疾病门诊用房、人

防医疗工程等）

136194

地下 0 13818.07

地上核增建筑面积

4141.69（㎡）
架空建筑面积 4141.69

不计容积率建

筑面积

38743.56（㎡）

地下核增建筑面积

38743.56（㎡）
地下室及人防楼梯间面积 38743.56
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